Specifikace propojeni — SIP-PEER
Pfiloha Technické specifikace
Poskytovatele

-

CD-Telematika

CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3
zapsaneé v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 8938

K Ramcové smlouvé ¢.: 2003/09/108 Ugastnik: MIKENOPA, a.s.
Cislo TS/verze: 5/1 Nazev sluzby:

Ustfedna zakaznika:

Vyrobce: Aheeva CCS Servisni organizace: Mikenopa a.s.
Typ: Aheeva CCS 3.0.2.2 V-EN Spravce ustedny: Stefan Fatura
Adresa:Port: 77.78.97.155 NAT: Ne

Autorizace: IP Username: Password:

Kontaktni osoba pro servis lstfedny:

Jméno: Stefan Fatura
Telefon: 724619007
Ustredna CD-T:

Funkce: Senior Technical Engineer

Fax: 236043122 e-mail:stefan.fatura@mikenopa.com

Adresa:Port: VolPGW!1.cdt.cz:5060 NAT: Ne
Autorizace: IP Username: Password:
Propojeni:

Protokol: SIP/2.0

Pocet kanall: 30

Region pro NRN:

DalS$i podminky propojeni:

1. Podporované kodeky: Pouze G.711 a-law

2.V hlavicce ,From* parametru F-URI bude pouzit forméat <A-cislo>@<domena>, kde <domena> je libovolna; <A-cislo> musi byt
vZdy v mezinarodnim forméatu bez dvodnich nul.

3. Vhlavicce ,To" parametru R-URI bude pouzit forméat <B-cislo>@<domena> VoIPGW1 .cdt.cz, kde <B-cislo> musi byt bud’
v narodnim formatu (devét znakl) nebo v mezinarodnim format s Gvodnimi dvémi nulami; <domena> je ,Adresa* cilové
Ustfedny (uvedena vyse v této Specifikaci Propojeni)

4. Zakaznik musi ze své Ustfedny v SIP komunikaci dopliiovat hlavicku RemotePartylD (ve stejné struktuie jako hlavicka
,From“). Nebude-li vyplnéno, CD-T doplni Udaje podle hlavi¢ky ,From* a nastavi pfiznak CLIR.

5. DTMF je podporovano podle RFC2833

Poznamka: /

Za Poskytovatele:

Za Ugastnika:

Datum: Datum: 21.2.2011

€D - Telematika a.s.
Mgr. Jan Barto$
feditel odboru Obchod - skupina Posk. TS
na zakladé plné moci ev. ¢. 251/09/N ze dne 9.12.2009

Podpis opravnéného zastupce Poskytovatele

CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, tel.: 210 021 601, fax: 210 021 610, e-mail: cdt@cdt.cz, http://www.cdt.cz




